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GAMME EMBALLAGE 2021 ◆ 2022

CAPACITÉ : 70 KG

PAR MÈTRE LINÉAIRE

TROUBLES
MUSCULO

SQUELETTIQUES

STOP
TMS

FWC-B
Convoyeur galets en acier
70 kg par ml

Modèle FWC-B2-
50X3

FWC-B2-
50X4

FWC-B2-
50X5

FWC-B2-
50X6

FWC-B2-
60X3

FWC-B2-
60X4

FWC-B2-
60X5

FWC-B2-
60X6

Unités 3 4 5 6 3 4 5 6
Longueur mm 1068 / 3642 1368 / 4734 1668 / 5826 1968 / 6918 1068 / 3642 1368 / 4734 1668 / 5826 1968 / 6918
Largeur mm 500 500 500 500 600 600 600 600
Hauteur mm 800 / 1000 800 / 1000 800 / 1000 800 / 1000 800 / 1000 800 / 1000 800 / 1000 800 / 1000
Charge par unité kg 70 70 70 70 70 70 70 70
Galets par groupe 8 8 8 8 8 8 8 8
Nombre de pieds 4 5 6 7 4 5 6 7
Poids kg 76 97 118 139 84 106 128 150

LES + PRODUITS
• Armature acier
•  Sa flexibilité lui permet de s’adapter

à de nombreuses configurations
• Pièce de liaison avec butée d’arrêt
•  Pieds réglables en hauteur

de 800 à 1000 mm
•  Galets acier (Ø 49 mm)

équipés de roulements à bille
• Largeur 500 ou 600 mm
•  Peuvent se raccorder

les uns aux autres
•  Capacité de 70 kg

par mètre linéaire


