
Elévateurs lève-charge et gerbeurs7
Ph

ot
os

 e
t d

im
en

si
on

s n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s. 
Le

 fa
br

ic
an

t s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

d’
eff

ec
tu

er
 to

ut
e 

m
od

ifi
ca

tio
n 

sa
ns

 p
ré

av
is.

M
Gerbeur manuel positionneur de travail
100 et 200 kg

LES + PRODUITS
•  Léger et compact, pratique et facile d’utilisation,

il se transporte très facilement dans un véhicule
•  Deux roues fixes et deux pivotantes, équipées

d’un frein de parking leur assurant une grande stabilité
• Levée manuelle par manivelle
•  Modèle robuste et performant de haute qualité,

idéal pour toute opération de petite manutention
• Système de treuil avec sécurité par frein sur la descente
• Hauteur d’élévation de 1500 mm
• Capacité jusqu’à 200 kg

Modèle M100 M200
Capacité kg 100 200
Centre de gravité mm 235 235
Hauteur d’élévation mm 1500 1500
Hauteur mini / maxi mm 130 / 1830 130 / 1920
Largeur plateforme mm 600 600
Profondeur plateforme mm 470 470
Largeur hors tout mm 600 600
Longueur totale mm 840 840
Dimensions longerons   longueur mm 470 470

largeur extérieure mm 450 450
largeur intérieure mm 370 370
hauteur mm 110 110

Galets mm Ø 75 Ø 75
Roues mm Ø 125 Ø 125
Poids kg 48 70

options

M100

M200

Axe bobine

Double axe

Porte-bobine en V

Rotator

100
kg

200
kg


