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Ph

ot
os

 e
t d

im
en

si
on

s n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s. 
Le

 fa
br

ic
an

t s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

d’
eff

ec
tu

er
 to

ut
e 

m
od

ifi
ca

tio
n 

sa
ns

 p
ré

av
is.

TDV ◆ DL ◆ LR ◆ TDC ◆ SDL ◆ DM ◆ DS ◆ LH
Pince pour manutention des fûts
350 à 1000 kg

LES + PRODUITS
• Adaptable sur palans et grues
•   Manipulation en position horizontale ou verticale

des fûts, métalliques ou plastiques, à rebord
• Deux ou trois bras selon le modèle
• Capacité jusqu’à 1000 kg

DS500DM500

DL350 DL360 SDL1000

TDV06

LR500 TDC05

LH500

FÛT À LA VERTICALE

FÛT À L'HORIZONTALE

Modèle TDV06 DL350 DL360 LR500 TDC05 SDL1000 DM500 DS500 LH500
Capacité kg 600 350 360 500 500 1000 500 500 500
Fût l - 210 210 200 - 210 210 210 200
Ecartement maxi. mm - 600 600 600 - 1100 1100 1100 1100
Poids kg 7 9,5 4,5 5 1,6 3,6 3,2 7,6 5


