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GAMME EMBALLAGE 2021 ◆ 2022

ZP

Modèle ZP90 ZP93 ZP97
Type de feuillard PP polypropylène et PET polyester
Dimensions (L x l x h) mm 330 x 150 x 125 330 x 150 x 125 330 x 150 x 125
Largeur du feuillard mm 9 à 13 12 à 16 16 à 19
Epaisseur du feuillard mm 0,45 à 0,85 0,65 à 1,27 0,7 à 1,27
Plage de tension kg 15 à 120 10 à 250 40 à 400
Nombre de cycles avec charge 780 520 520
Poids kg 3,6 3,6 3,6

Tendeur / soudeur à batterie
cerclage pour feuillards PP et PET

LES + PRODUITS
•  Compact et léger (3,6 kg avec batterie)
•  Durée de vie accrue grâce à son moteur "brushless"
•  Haute capacité grâce à sa batterie lithium

18 V 5 Ah Bosch
•  Chargeur Bosch
•  L’utilisation manuelle permet

un mode automatique de soudage
par friction et une coupe efficace

•  Design du rouleau arrière unique
afin d’éviter les rayures ou usures
occasionnées par le cerclage

• Possibilité d’ajuster la largeur du feuillard
•  Livré de série avec une batterie lithium

18 V 5 Ah Bosch

Ancrage 
pour équilibreur 

de charge

Feuillards PP et PET
(voir en P. 17-18)

option
Mallette de transport 

avec batterie 
supplémentaire 

pour ZP93 et ZP97

BATTERIE LITHIUM

18 V 5 AH BOSCH


